
32

Wpusty �ciekowe 

wg PN-EN 124 : 2000 

 z pełnym kołnierzem fi 650 

z ryglowan� uchyln� krat� na zawiasach 

Klasa C 250, D 400 

Wpust przystosowany jest do bezpo�redniego monta�u 

osadnika zanieczyszcze� – kosza D1 lub C3 wg DIN 4052, 

bez potrzeby stosowania wieszaka i lejka. 

Krata ryglowana jest �rub� M12 ze stali nierdzewnej.

Oznaczenie 
(Klasa wpustu/ 

wymiary gabarytowe 

[mm])

Powierz

-chnia 

wloto-

wa 

[cm
2
]  

Wymiar

H 

[mm]

Obci��enie

badawcze 

[kN] 

Masa 

wyrobu

[kg] 

Cena

zbytu

netto

[zł] 

Cena

zbytu

netto

[zł] 

Klasa C 250
C 250 UKR (650x100)  100 250  73   

C 250 UKR (650x150)  150 250  85   

Klasa D 400
D 400 UKR (650x100)  100 400 80   

D 400 UKR (650x150)  150 400  92   
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                      Przykładowe fotografie wpustu ryglowanego. 
Wpust przystosowany jest do bezpo�redniego monta�u osadnika 
zanieczyszcze� – kosza D1 lub C3 wg DIN 4052, bez potrzeby stosowania 
wieszaka i lejka. Krata ryglowana jest �rub� M12 ze stali nierdzewnej.
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