7. OBLICZENIA DO PROJEKTU

Dobér separatora i osadnika

Zlewnia:
- asfalt: 1,95 ha
- chodniki kostka: 1,17 ha

Opad nominalny guem=15 dm*/s*ha (Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do waod
lub do ziemi oraz substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego).

Opad maksymalny gmax=130 dm*s*ha (p=50%, C=2)

Obliczono:

Zlewnia zredukowana: F,=F; x W
F»=3,12*0,85 =2,66 ha

Wspdiczynnik opoznienia:
¢ =0,75 dla n=4 (zlewnia o wydiuzonym ksztaicie i niskich spadkach)

Przeplyw nominalny:
Quom= FzrX @ X Qnom=2,66 x 0,75 x 15 = 30,0 dm*/s

Przeptyw maksymalny 130 dm?/s/ha:
Qmax= FxX @ X Qmax=2,66 x 0,75 x 130 = 259 dm®/s

dobrano:

Separator lamelowy bez obej$cia hydraulicznego 30/300
Qo= 30l/s; Qmax= 300l/s

Budowa separatora:

o Korpus wykonany z betonu B45, w czesci roboczej jako zbiornik monolityczny.

o Lamelowy wkiad separujacy substancje ropopochodne wykenana z wysoko odpornego tworzywa
ABS.

o Caly przeptyw jest kierowany przez lamelowy wkitad separujacy. Nie dopuszcza sie stosowania
wewnetrznych obej$¢ hydraulicznych.

o Separator powinien by¢ tak skonstruowany, aby nie dochodzito do wyptukiwania zgromadzonych
zanieczyszczen podczas ewentualnego okresowego podtopienia.

Wymagania dotyczace parametrow eksploataciji:

o Urzgdzenie nie moze mie¢ zadnych elementow eksploatacyjnych podlegajgcych wymianie przy
czyszczeniu. Zasadniczy proces czyszczenia separatora moze polegac¢ tylko na usunieciu
zgromadzonych substancji ropopochednych i osadéw oraz na umyciu wkiadu lamelowego i catego
urzadzenia.

o Konstrukcja separatora powinna umozliwia¢ okresowa kontrole wkiadu separujgcego substancje
ropopochodne bez koniecznosci oprézniania zbiornikow oraz wchodzenia do nich.

o Ewentualna wymiana lub kontrola elementéw separujgcych musi sie odbywaé bez koniecznosci
demontazu zbiornika (np. plyty pokrywowej zbiornika, itp.).

o Czyszczenie urzadzen powinno sie odbywac sie bez koniecznoéci wechodzenia do wnetrza
zbiornika.



