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Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie z typoszeregu,

wraz z opisem technicznym i mozliwymi modyfikacjami
wymiaréw, znajduja sie na stronie www.ecol-unicon.com
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‘ Osadnik posiada aprobate AT/2009-08-0231/A1
‘ W przypadku istniejgcej sieci dopuszcza sie réznice wysokosci
wlot |Ot pomiedzy wlotem a wylotem inng od standardowej (20 mm),
—» | | Wy- a wynikajacg ze spadku kanatu. Nalezy jednak pamietac,
_O. et :___f_ = \ max 800 ze wysokos¢ wylotu nie moze by¢ nizsza od wynikajacej
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*) Dw [mm)] - $rednica wewnetrzna osadnika
Ve [m3] - objetos¢ czynna osadnika
**) Zwigkszenie wartosci Amin poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Dla rur o $rednicach mniejszych od maksymalnej srednicy DN
warto$¢ Amin moze by¢ mniejsza. Zwiekszenie wymiaru Hw powoduje zmniejszenie o odpowiednia warto$¢ wymiaru A.

Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk, tel.: +48 58 300 14 00, fax: +48 58 306 57 02
Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w konstrukgeji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania.
Wszelkie aktualizacje dostepne sa na www.ecol-unicon.com 2013
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OPIS TECHNICZNY

Osadnik OS 1500 / 2,5 to urzadzenie stuzace do

podczyszczania $ciekdw z tatwo opadajacej zawiesiny o gestosci

wiekszej niz 1 kg/dm?3. Osadniki stosowane sg zazwyczaj na

takich obiektach jak drogi, parkingi, place przemystowe,

sktadowe i przetadunkowe, zlewnie miejskie, porty.

Osadniki zapewniaja:

e skuteczne podczyszczanie Sciekdw z zawiesiny ogdlnej

e zabezpieczenie przed nadmierng iloscig zawiesin doptywajacych
do urzadzen (np. przed separatorami).

1. Parametry pracy

Osadnik OS 1500/ 2,5 charakteryzujg nastepujace parametry:
Dw = 1500 mm - $rednica wewnetrzna osadnika

Vez = 2500 m3 - objetos¢ czynna osadnika

Maksymalny przeptyw sciekéw kierowany do osadnika okresla
projektant np. na podstawie wytycznych doboru osadnika.

2. Budowa, Wyposazenie, Procesy

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub
C45/55 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%
(opcjonalnie ponizej 4%), mrozoodpornego F-150. Korpus
betonowy produkowany jest zgodnie z Aprobatg Techniczng
ITB, Aprobata Techniczng IBDiM oraz Aprobatg Techniczng IK.
W zaleznosci od lokalizacji osadnika stosowane sa wtazy zeliwne
lub Zeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu
dostosowania wierzchu pokrywy osadnika do rzednej terenu
stosuje sie dodatkowa nadbudowe zkregdéw betonowych
o srednicy odpowiadajacej srednicy korpusu. W przypadku
duzego zagfebienia kanalizacji mozna zastosowac plyte
redukcyjng ikomin z kregédw D. 1000 mm. Wlot i wylot
standardowo umieszczone s w osi osadnika. W wybranych
typach osadnikéw mozliwe jest odchylenie osi wlotu i wylotu
w zakresie 90° lewo/prawo do osi wlotu/wylotu. Korpus moze
by¢ wykonany ztworzywa sztucznego PE-HD w klasach
wytrzymatoéci SN2, SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN 1SO 9969:2007.
Osadnik spowalnia przeptyw i magazynuje osad. Zawiesina
ogodlna i zanieczyszczenia state zatrzymywane sa w osadniku
dzieki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Tu nastepuje
rozdziat dwoéch faz: Sciekéw i zwieszonych w nich czastek
o gestosci wiekszej niz gestos¢ wody. Wlot do osadnika
wyposazony jest w deflektor zwiekszajacy efektywnos¢ dziatania
urzadzenia.

3. Bezpieczenstwo

Osadnik OS jest najczesciej stosowanym osadnikiem ze wzgledu
na jego konstrukcje. Posiada szczelny, betonowy korpus, ktéry
zazwyczaj nie wymaga dodatkowego docigzenia. Wymaga
matej powierzchni zabudowy i jest tatwy w eksploatacji. Osadnik
zabezpieczony jest przed wyptukaniem zawiesiny poprzez
zapewnienie odpowiedniej pojemnosci czynnej, liczonej
woparciu o maksymalny doptyw do ukfadu (konieczne
obliczenie wymaganej gtebokosci). W celu automatycznego
informowania o iloci zgromadzonego osadu stosowane s3

instalacje alarmowe wyposazone w czujniki poziomu osadu,
ktore informuja o koniecznosci oczyszczania osadnika. Dzieki
temu mozna znaczaco obnizy¢ koszty eksploatacji.

4. Eksploatacja

Osadnik wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia. Kontrola

osadnika obejmuje:

e wizualng ocene stanu technicznego elementéw

e usuniecie zgromadzonych lisci, galezi i innych zaniezyszczen
plywajacych

e sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu minimum dwa
razy w roku.

Czyszczenie osadnika moze odbywac sie z powierzchni terenu

i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia.

5. Skiadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ w pozycji
zabudowy. Teren sktadowania powinien by¢ poziomy, réwny,
odwodniony oraz w miare mozliwosci utwardzony.
W przypadku sktadowania w terenie nieutwardzonym, pierwszy
element powinien by¢ utozony na klockach drewnianych (lub
innych). Prefabrykaty mozna sktadowac w stupkach, oddzielajac
kolejne elementy drewnianymi przekfadkami. Wysokos¢
stupkédw nie powinna przekracza¢ 2 m dla kregéw i pokryw.
Podczas skladowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na zabezpieczenie elementéw przed uszkodzeniem oraz
zapewnic dobry dostep do uchwytéw transportowych.

6. Przygotowanie podloza i posadowienie

Sposdb posadowienia korpusu osadnika w gruncie powinien
by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

¢ gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia
korpusu mozna przygotowac wykonujac podbudowe grubosci
10 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe grubego
zwiru lub pospdtki grubosci min. 10 cm i zageszczajac az do
uzyskania odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia
zgodnie z projektem.

¢ wysokiego poziomu woéd gruntowych - sposéb
posadowienia powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ wyporu studni.
W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustej studni,
nalezy wykona¢ odsadzke przeciwwyporowg lub specjalng
ptyte, do ktérej nalezy ja zakotwi¢. Obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Posadowienie
elementéw studni powinno odbywac sie z zachowaniem:
okreslonej kolejnosci, wiasciwych rzednych, katéw wlot-wylot,
pionowosci konstrukgji.

7. Spetnienie wymogow prawnych

Osadniki OS Ecol-Unicon podczyszczaja Scieki z zawiesiny

ogélnej do poziomu ponizej 100 mg/dm? majg aprobate

AT/2009-08-0231/A1 wydang przez Instytut Ochrony

Srodowiska i spetniaja kryteria:

» Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r.
(Dz.U. 137 poz. 984).

Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdanisk, tel.: +48 58 300 14 00, fax: +48 58 306 57 02
Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania.
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